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Termékleírás

Komforos íróasztali iratmegsemmisítő 
alsó szekrénnyel és EASY-Touch 
kapcsolóval az intuitív kezeléshez

P-2 biztonsági szint 4 mm-es csíkravágás

lapszám*: 11-13  I  9-11

P-4 biztonsági szint 3 x 25 mm-es apróra vágás

Lapszám*: 6-7  I  5-6

P-5 biztonsági fokozat 2 x 15 mm-es apróra vágás

Lapszám*: 4-5  I  3-4

Felhasználóbarát asztali iratmegsemmisítő a környezettudatos felhasználók 
számára. EASY-touch többfunkciós kapcsoló stand-by, stop (kikapcsolás) 
hátramenet beépített fényjelzésekkel. Automatikus Start/Stop fotocellával. Zero 
Energy Stand-by Modus: komplett, automatikus lekapcsolás az elektromos 
hálózatról 30 perc után. Biztonsági csapófedél a bemeneti nyíláson a véletlen 
benyúlás ellen. DIN A4-es munkaszélesség  (220 mm). Csendes,  150-Wattos 
váltóáramú motor. Kétfokozatú motorbiztosítás a túlmelegedés ellen. Tűzőkapocs-
biztos, edzett acélból készült vágókéspár élettartam garanciával. Kiváló minőségű 
alsó szekrény. Kiemelhető hulladéktároló oldalán egy ablakkal, melyen keresztül a 
telítettség jól látható. 20 literes térfogat. Kapható csíkra, vagy apróra vágó 
változatban. Automatikus lekapcsolás egy mágneskapcsoló segítségével, ha a 
fejet a hulladéktárolóról leemelik. (Modell 2265 CC).

* Papier DIN A4, 70 g/m2   I  Papier 80 g/m2

max.

lap

Technikai adatok:

A hulladéktároló kapacitása 20 Volumen 

Áram 230 V / 50 Hz 

Teljesítmény 150-Wattos váltóáramú motor

Méret 516 x 345 x 213 mm (H x B x T)

Súly      10,5 kg / 11,5 kg (Cross Cut)

ID-No. 11224501

GS certificate-No. DP 10031
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Edzett acélból készült késpár 
Tűzőkapocs-biztos, edzett acélból készült 
késpár élettartam garanciával.

Hulladéktároló
Oldalablak a hulladéktárolón, melyen 
keresztül a telítettség jól látható és 
automatikus lekapcsolás egy 
mágneskapcsoló segítségével, ha a tartályt 
eltávolítják. (Cross Cut).

Biztonsági fedél
Biztonsági csapófedél a bemeneti nyíláson 
a véletlen benyúlás ellen, az ujjak vagy a 
nyakkendők, láncok védelmében.

EASY-TOUCH többfunkciós kapcsoló
Egyszerű a gép használata az EASY-Touch 
többfunkciós kapcsoló  Stand-by / stop 
(kikapcsolás) / hátramenet segítségével, 
melyben beépített signál van az üzemi állapot 
jelzésére is.
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Name und Anschrift des
Bescheinigungsinhabers:
(Auftraggeber)

Krug & Priester GmbH & Co. KG
Simon-Schweitzer-
72336 Balingen

Name und Anschrift des
Herstellers:

siehe oben

Produktbezeichnung: Aktenvernichter

Typ: 11221002, 11223002, 11227001, 11224501

 DIN EN 60950-1:2011-01+A12:2011-08
EN 60950-1:2006-04+A11:2009-03+A1:2010-03+A12:2011-02
IEC 60950-1:2005-12+AMD1:2009-12 Einrichtungen der Informationstechnik 
Sicherheit; Teil 1: Allgemeine Anforderungen
EN 12100-2:2004 Sicherheit von Maschinen  Grundbegriffe, allgemeine 

EN ISO 13857:2008 Sicherheit von Maschinen  


Bemerkungen: 
DP 10031 vom 25.09.2012.

21 Absatz 1 des Produktsicherheitsgesetzes

Der Bescheinigungsinhaber ist berechtigt, das umseitig abgebildete GS-Zeichen an den mit

Der Bescheinigungsinhaber hat dabei die 

-Zeichens
: 21.03.2015


- und Zertifizierungsordnung vom August 2012.

Bescheinigung

Nr. DP 10031

vom 31.01.2014




