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   ROLLEN LAMINATOR

 RECO

  technikai adatok:

- munkaszélesség: 1050 mm
- fűtési rendszer: fűtött henger
- hideg is meleg laminálás
- kétoldalas laminálás
- fólia vastagság: 25 - 250 mikron
- a hőmérséklet fokozatmentesen állítható
- 9 sebességi fokozat (max. 2,5 m/s)
- a hengerek közötti távolság állítható (max. 6 mm)
- felfűtési idő: kb. 15 perc
- 230 V / 50 Hz
- 2400 W
- súly: 195/130 kg
- méretek: 1570x900x700 mm / 1400x662x1200 mm *

* csomagolással / helyszükséglet

www.recosystems.eu

RECOsystems RL 106

tekercses lamináló gép

A RECOsystems RL 106 olyan tekercses 
lamináló gép, melynél a sebesség 9 fokozatban 
állítható, a hőmérséklet fokozatmentesen 
szabályozható, valamint a hengerek közötti 
távolság is változtatható. Így Ön tökéletes 
laminálási eredményt érhet el, mellyel 
megrendelője is a legmesszebbmenőkig 
elégedett lesz. A gép munkaszélessége lehetővé 
teszi sokféle  formátum laminálását. A  
RECOsystems RL 106 tekercses lamináló gép 
igen kedvelt a grafikai studiók körében.
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