
RECO LAM 326

  műszaki adatok:

- max formátum: A3, 320 mm
- fólia vastagság: 2 x 75 - 2 x 250 mic 
- max anyagvastagság: 1 mm       
- sebesség: 2000 mm/min  75 mic
 (ha vastagabb a fólia alacsonyabb a sebesség) 

- felfűtési idő: 1 perc               
- állandó hőmérséklet, változó sebesség
- hátramenet funkció, automatán kapcsolható 
- a fóliavastagság automata felismerése
- 6 henger
- 1750 W
- 230 V, 50 Hz
- tömeg 5,5/6,2 kg
- méretek: 600x180x240 mm / 520x370x130 mm *

*csomagolás méret/gép méret (SZ x H x M) www.reinauer.hu 
eu

RECOsystems RECO LAM 326

 gyors lamináló (A3) méretig

A RECOsystems RECO LAM 326 nagyon 
népszerő gép, irodákba, másoló szalonokba és 
nyomdákba. A gép egy perccel a bekapcsolás 
után már üzemkész. A géppel az alábbi 
vastagságok között laminálhat 2x75 - 2x250 mic. 
A hőmérséklet állandó, a gép a sebességet 
változtatja a fólia vastagságnak megfelelően. A 
2x75 mic vastagságú tasakhoz 2000 mm/min. 
sebesség társul. Amennyiben vastagabb fóliát 
használ, a sebesség csökken. A gép automata 
fóliafelismerő rendszerrel működik. A gép 
automatán állítja be magát a felhasznált fóliának 
megfelelően, ez a laminálást nagyon könnyűvé 
teszi. Amennyiben manuálisan akarja a gépet 
beállítani, az is lehetséges. Ha a gép torlódást 
észlel, automatikusan hátramenetbe kapcsol.

Sebesség határok 
fólia vastagság sebesség

2 x 75 mic 
2 x 100 mic 
2 x 125 mic 
2 x 175 mic 
2 x 250 mic 

kb. 2000 mm
kb. 1300 mm 
kb. 1000 mm 
kb.   650 mm 
kb.   540 mm
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