
                    AB 36
     BINDEAUTOMAT                                  

  Technische Daten:

- für Drahtkamm 3:1 und 2:1
- Durchmesser: 1/4“ - 3/4“
- max. Format: 380 mm (Bindelänge) x 420 mm
- min. Format: 75 mm (Bindelänge) x 140 mm
- Geschwindigkeit: 900 - 2100 Broschüren/Stunde
- Gewicht: ca. 700 kg
- Abmessungen: 4570 x 1550 x 1900 mm
- 400V 50(60)Hz/3kw    
- Durchmesserwechsel 10-20 min
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AB 36 BINDEAUTOMAT

Die AB 36 ist ein Bindeautomat, der sich an industrielle 
Buchbinder oder Druckereien mit Großauflagen richtet. Das 
Einrichten der Maschine auf  einen Durchmesser nimmt etwa 
20 Minuten in Anspruch, ein Formatwechsel bei gleichem 
Durchmesser etwa 10 Minuten. 
Das gestanzte Produkt wird angelegt und durch 
Transportbänder in der Maschine bewegt. Nachdem der 
Draht in das Produkt eingefügt wurde, wird er gedreht, um 
in richtiger Position zum Schliessteil zu gelangen. Nach dem 
Schliessen wird das Produkt ausgeworfen, wahlweise auf  
einem Schuppenband.


